Inbetriebnahme

KW Leitschach auf der Sonnenterrasse von Arni

EWA realisiert neue Kleinwasserkraftanlage

Werner Jauch

Im Herbst letzten Jahres ging das neue Kleinwasserkraftwerk
dem Arni in Gurtnellen im Schweizer Kanton Uri in Betrieb. Im E
des bestehenden Traditionskraftwerks Arniberg nutzt der Be
(Elektrizit"tswerk Altdorf AG) die M#glichkeit, das W

Leitschach auf
inzugsgebiet
treiber, die EWA

asser des Leitschachbachs

gleich zweimal zur Stromerzeugung heranzuziehen.

Der neue Maschinensatz, eine Ossberger-Durchstr#mturbine
nem Asynchrongenerator, erzeugt heute ausreichend Energi

mit angeschlosse-
e, um damit rund

110 zus"tzliche Haushalte mit erneuerbarem Strom zu versorgen.

ass Kleinwasserkraftwerke rentabel
D sein k"nnen, wussten die Menschen

in den Alpen schon vor 100 Jahren.
1Damals gab es in der Schweiz #ber 7'000
solcher Anlagen . Diese wurden jedoch in
den 1970er-Jahren von Grosskraftwerken
und durch billige Stromimporte verdr$ngt?,
erz$hit Werner Jauch, Leiter Energie und
Mitglied der Gesch$ftsleitung bei der Elek-
trizitftswerk Altdorf AG (EWA).

Heute hat sich das Blatt gewendet: Das
Ausbaupotenzial bei den Kleinwasserkraft-
werken ist erkannt. Schweizweit k"nnten sie
mehr als 10 Prozent des Stromverbrauchs
decken. Von allen erneuerbaren Energie-
quellen erreichen Wasserkraftwerke den
h"chsten Wirkungsgrad. Sie bringen regi-
onale Wertsch"pfung  + und gleichzeitig
passen sie sich gutin die lokale Umwelt ein,
so dass der genutzte Bach ein nat#rlicher
Lebensraum bleibt.

Schritt f#r Schritt zu h"herer Eigen-
produktion

1Die Argumente f#r Kleinwasserkraftanlagen
sind beim EWA bestens bekannt?, bekr$ftigt
Werner Jauch und erg$nzt dazu: Unsere
Potenzialstudie hat klar best$tigt, dass
die Wasserkraft in Uri auch in Zukunft die
bedeutendste Energiequelle bleibt und ent-

sprechend gef“rdert werden sollte. Dies ist
f#r das EWA umso wichtiger, als wir unsere
eigene Stromproduktion laufend erh"-
hen wollen. So k"nnen wir den steigenden
Stromhandelspreisen und der drohenden
Stromknappheit effektiv entgegenhalten.2
Das EWA hat darum gleich f#r mehrere Klein-
wasserkraftwerke Konzessionsgesuche ein-
gereicht.

Leitschach-Wasser zweimal genutzt

Das Wasser des Leitschachbachs wird schon
seit einem ganzen Jahrhundert turbiniert: Im
Jahr 1910 wurde das Kraftwerk Arniberg in
Betrieb genommen: Eine Hochdruckanlage,
die mit der rekordverd$chtigen Bruttofall-
h"he von 851 Metern  als Pionierleistung
ihrer Zeit galt. Der Leitschachbach stellt
dabei einen von mehreren Zu%#ssen dar,
die im Arnisee gesammelt werden, bevor sie
als Triebwasser #ber eine Druckleitung zum
Kraftwerk Arniberg gef#hrt werden.

Nun kommt mit dem Kleinwasserkraftwerk
Leitschach also eine zweite Stromprodukti-
onsanlage hinzu, inder das gleiche Wasser
ein zweites Mal genutzt ~ wird. Dem Bach
wird dabei nicht mehr Wasser entzogen als
bisher. Auch die idyllische Landschaft auf
dem Arni bleibt so, wie die lokale Bev'"lke-
rung sie kennt und liebt.

48

Das Kleinkraftwerk  Nr.74 1/2010 ISKB



| Inbetriebnahme |

Leitschachbach

Kennzahlen KW Leitschach

t *OCFUSJFCOBINF

t &JO[VHTHFCJFU LN&o
t -EOHF %SVDLSPISMFJUVOH N
t #SVUUPGBMMIUIF N
t
t
t

WF Leitschach
1404 m ".M.

"VTCBVEVSDINVTT NO T
(FOFSBUPSOFOOMFJTUV QM
+BISFTQSPEVLUJPO

L (o]} :\Ej/\ 1]

KW Leitschach
1384 m ".M.

Sammelschacht Torli

Arnisee

\%‘ /".”:\
/\

|
|

WAL

/ 
(é

g

|
A)
N\

\J

f)
/ |

ng
—zum }mi N
z mﬁhacﬁﬁ' orli 7~
7 7 ~
% //—J}\//v—//: =

Topogra®sche Karte der Kleinwasserkraftanlage Leitschach [EWA ]
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Unauff'llige Triebwasserfassung am Leitschachbach [EWA]

Auf die '\Walze? ist Verlass

Das Kleinwasserkraftwerk Leitschach nutzt
jetzteine Fallh"he von 23 Meter ~ zwischen
der bestehenden Wasserfassung und dem

Sammelschacht Torli, der auf 1'383 m #. M.

situiertist. Unmittelbar vor diesem Sammel-

schacht wurde im vergangenen Jahr das
neue Kraftwerk errichtet. Die vorliegende
Fallh"he und der Ausbaudurch%uss von

1,1 m3/s legten den Einsatz einer Durch-
str'mturbine nahe. Der Turbinentyp mit

dem walzenf'rmigen Laufrad, welches vom

Triebwasser quer durchstr'mt wird, bringt

einige markante Vorz#ge mit sich.

1F#r uns war zum einen die Robustheit der
Ossberger-Maschinen ein wichtiges Ent-

scheidungskriterium . Einweiteres Kriterium
war, dass durch die Aufteilung des Zulaufs

in der typischen Ein-Drittel /Zwei-Drittel-
Kon$guration des Leitapparats eine recht
einfache Regulierbarkeit gegeben ist. Aus-
serdem sind die Durchstr'mturbinen von
Ossberger relativ schmutzunemp&ndlich,
weil sie wegen ihres Grundkonzeptes eine
Art Selbstreinigungseffekt mitbringen?,
erkl$rt Werner Jauch + die gesamte Walze
wird w$hrend einer Umdrehung von innen
nach aussen durchgesp#lt. Der eingebaute
Maschinensatz im neuen Kraftwerk weist
eine Leistung von 180 kW und eine Jahres-
produktion von 550'000 kWh/a auf.

Erst Anfang September wurde die neue Ma-
schinengruppe mit einer modernen Durch-
str'mturbine aus dem Hause Ossberger per
Helikopter zum Maschinenhaus am Torli®
geliefert. Seit Sp$therbst letzten Jahres ist
der Maschinensatz erfolgreich im Einsatz.
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